AHADEX

Navod k obsluze

Cisty sinusovy méni¢ Ffady NP
300W / 400W / 600W / 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 1700W / 2000W / 2200W / 2500 /
2700W / 3000W / 3500W / 4000W

UZivatelsky manual

Tento obrazek je pouze orientacni
1. Dilezité bezpecnostni informace

Varovani
Pfed instalaci a pouzitim ménice je tfeba peclivé prelist nasledujici bezpecnostni informace.

1.1 VSeobecné bezpecnostni pokyny

1.1.1 Nevystavujte ménic¢ desti, snéhu, postfiku nebo prachu. Chcete-li snizit riziko nebezpedi,
nezakryvejte ventilacni otvory. Pokud je ménic nainstalovan v misté s nulovym prostorem,
mize dojit k zahtivani.

1.1.2 Zabrante nebezpedi pozaru a elektronického Soku. Ujistéte se, Ze existujici vedeni je v
dobrém elektrickém stavu; velikost vodi¢e nemUGze byt libovolna. Nepracujte s méni¢em s
poskozenym nebo nestandardné zapojenym.

1.1.3 Toto zarizeni obsahuje soucasti, které mohou vytvaret elektrické oblouky nebo jiskru.
Abyste zabranili vzniku pozaru nebo vybuchu, neinstalujte v misté s bateriemi nebo hoflavymi
materialy nebo na mistech, kde se skladuji zafizeni chranéna proti vzniceni, to jsou vsechny
prostory, které obsahuji stroje pohanéné benzinem, palivové nadrze nebo spoje, ventily nebo
jiné spojeni mezi sou¢astmi palivovych systémd.

1.2 Opatteni pfi praci s bateriemi

1.2.1 Pokud se kyselina akumulatoru dostane do kontaktu s pokozkou nebo odévem, okamzité
promyjte mydlem a vodou. Pokud dojde k vniknuti kyseliny do oci, okamzité vymyjte oci
tekouci studenou vodou po dobu nejméné 20 minut a okamzité vyhledejte |ékafskou pomoc.
1.2.2 Nikdy nekurte a nenechavejte jiskru nebo plamen v blizkosti baterie nebo motoru.

1.2.3 Nenechavejte kovové nastroje na baterii. Vysledné jiskry nebo zkraty na baterii jiné
elektrické ¢asti mohou zpUsobit vybuch.

1.2.4 P¥i praci s olovénou baterii odloZte osobni kovové pfedméty, jako jsou prsteny, naramky,
nahrdelniky a hodinky. Baterie s olovénou kyselinou vytvari zkratovy proud, ktery je
dostate¢né vysoky k tomu, aby svafil prsten nebo podobny kov, coz by mohlo zpUsobit silné
spaleni.

Hadex, spol. s.r.0., Kosmova 11, 702 00, Ostrava - Pfivoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neopravnénych kopii tohoto navodu i jeho ¢asti jsou pfedmétem souhlasu spole¢nosti Hadex, spol. s.r.o.



2. Funkce

- Cisty sinusovy vykon (THD <3%)

- Vstup a vystup zcela izolovany design

- Vysoka ucinnost 84-94%

- Schopnost ovladat indukcni a kapacitni zatiZzeni od pocatku zapnuti.

- Dva LED indikatory: Provoz - Zelena, Porucha - Cervena

- Kontrola zatizeni a teploty ventilatoru chlazeni.

- Vestavény pokrocily mikroprocesor vytvari pratelského rozhrani s uzivatelem.

- Ochrana: pred podpétim, prepétim, zatizenim, prehratim, zkratovanim, prepélovanim
- Vystupni port USB 5V 2.1A

3. Mechanicky vykres
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Cisty sinusovy méni¢ 1000-1200W
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Cisté sinusovyménic¢ 1500 - 2000W
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4. Ukony

Tato Fada ménicl je sou&asti nejmodernéjéi fady mobilnich stfidavych napéjecich systémda.
Abyste z ménice napéti vyuzili co nejvice, musi byt spravné nainstalovan a pouzivan. Pred
instalaci a provozem si prectéte pokyny v této pfirucce.

4.1. Celni pohled
Vstupni strana
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INPUT DC24V =
NARINGD0 KOT REVERSE INPUT!

1) Zemnici Sroub
2) Chladici ventilator
3) Konektor vstupni baterie (Cervena +) (Cerna -)

Vystupni strana
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Eistd sinusovy ménié 300 - 1200W. Ciste sinusovy menic 1500 - 4000W ]
1) Hlavni spinac
2) Vystup USB
3) zaporny a kladny vstup
4) Indikator provozu - zelena LED
5) Indikator poruchy - ¢ervena LED
6) Dalkovy ovladac (volitelny)
4.2. LED kontrolky
Power Fault
@ @ Napajeni Napajeni zapnuto - zelena
Poruchy Selhani/ochrana - ¢ervend
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4.3.

Hlavni vypinac

ON

Zapnuti méniée

OFF

Vypnuti ménite

Poznamky: Pfed instalaci ménic¢e musi byt hlavni vypinac vypnuty "OFF".

4.4. Vystupy (volitelné)

4.5. Vstupni svorky DC

o |t
T

iternal

PFipojte k baterii 12V / 24V / 48V nebo k napajecim zdrojim. (+) Je kladny, (-) je zaporny.

PFipojeni $patné polarity zkratuje vnitfni pojistku a mize trvale podkodit ménié.

Model DC input voltage
Minimum Maximum
12v 10,5V 15V
24v 21V 30v
48v 42v 60V
4.6. Ochranné prvky
DC vstup(VDC) Pekro&eni teploty
Model Nadmérné napéti Pod alarmem Nizké napéti
. napéti Vypnuti Restart
Vypnuti Restart Vypnuti Restart
12v 16V 13v 11v <10.5V 12.5V
24v 32v 26V 22V <21V 256V 55T 45°C
48V 64V 52V 44V <42V 50V

Poznamka: Specifikace mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni
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5. Pfipojeni DC

Postupujte podle tohoto navodu, abyste pripojili kabely akumulatoru ke vstupnim svorkam DC
ménice. Vas kabel by mél byt co nejkratsi (v idedlnim pripadé s pouzitim nahradnich tovarnich
kabelQ), aby bylo zajisténo dostate¢né napajeni pozadovaného proudu v souladu s elektrickymi
predpisy nebo nafizenim. Pokud kabely nejsou dostatecné odpovidajici (pfilis Uzké nebo pfilis
dlouhé), mdZe to sniZit vykon ménice, jako je $patné odhadnutelnd schopnost piepéti a ¢asta
varovani s nizkym vstupnim napétim a vypadky. Varovani UVP zpdsobuje kvdli
stejnosmérnému poklesu napéti zkratovani kabell z méniée na baterie. Cim del&i nebo uzsi
jsou kabely, tim v&tsi je pokles napé&ti. ZvySenim velikosti kabelu DC pomdizete zlep$it situaci.
Varovani

Instalace pojistky musi byt na kladném kabelu. Nedodrzeni pojistky na kabelech "+" mezi
méni¢em a akumuldtorem muze zplsobit poskozeni ménice a zanika zaruka.

6. Provoz ménice

Chcete-li ménic pouzivat, zapnéte hlavni vypinac, nyni je ménic pfipraven k dodani napajeni
stfidavym proudem. Pokud je pouzivano vice zatizeni, zapnéte je samostatné po zapnuti
ménice, aby se zabranilo pritomnosti OVP zplsobené prepé&tovou silou.

6.1. Prepinac napajeni nastavte do polohy "ON" a zazni zvukovy signal v okamziku, kdy ménic
projde samodiagnostikou, pak se rozsviti LED kontrolky stavu a nakonec zazni dalsi zvukovy
signal, kontrolky LED se rozsviti zelené a ménic¢ zacne Uspésné pracovat.

6.2. Nastavte vypinac napajeni do polohy OFF, ménic se zastavi a vSechna zapnuta svétla
zhasnou.

6.3. Pfepina¢ méniCe napéti nastavte do polohy ON a zkuSebni zatéz zapnéte. Ménic by mél
napajet zatéz. Pokud mate v planu presné méfit skutecny vystup r.m.s. napéti ménice, musi
byt pouzito méfidlo jako je FLUKE 45 BECKMAN 4410 nebo TRIPLETT 4200.

7. Odstranovani problémi
Varovani

Ve . ’ . v . v v v . O v .7 7
Neotvirejte a nerozmontovavejte menic. Pri pokusu o opravu pristroje muze dojit k Urazu
elektrickym proudem nebo k pozaru.

Problémy a .
priznaky | Mozna pficina | Reseni
Zadny vystupni Vysoké vstupni Zkontrolujte vstupni napéti, snizte
vykon a stav napéti (OVP) vstupni napéti
stfidavého zdroje - |
sviti cervena LED nizké vstupni Nabijte baterii, zkontrolujte
dioda napéti (UVP) pfipojeni a kabel.

Zlepsete vétrani. Zajistéte, aby
ventilacni otvory v ménici nebyly

vypnuti prehratim zablokovany. Snizte teploty okoli.

(OTP)

Chyba zkratu nebo Zkontrolujte zkratovani
zapojeni. PrekrocCeni stfidavého proudu. Snizte
zatizeni (OLP) zatizeni.
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